
Caractéristiques principales

Système d'enfilage électronique à air 
Système d'enfilage électronique à air comprimé à une touche ; enfilez 
sans effort d'une simple pression sur un bouton.

Réglages de points préprogrammés
Sélectionnez le point souhaité à l'aide de la molette et la tension du fil est 
réglée automatiquement. Utilisez le réglage fin pour obtenir des résultats 
parfaits.

Éclairage LED
Excellent éclairage de la zone de couture pour une visibilité optimale.

60006000
Surjeteuse avec système d'enfilage 
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Le compagnon idéal 
pour créer
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60006000
Surjeteuse avec système 
d'enfilage électronique 
à air

Bras libre
Pour coudre des projets plus petits tels que les poignets, les ourlets et les vêtements 
d'enfants.

23 points différents
Cousez avec 5/4/3/2 fils. De nombreux points différents pour une couture utile et 
décorative, y compris des points de recouvrement.

Table d'extension incluse
Les ouvrages de plus grande envergure sont bien soutenus par cette surface solide et 
plane, qui offre un espace de travail supplémentaire de 30 cm (12″). En outre, une 
série de trous d’épingles régulièrement espacés est intégrée dans la surface de la table 
pour accueillir la broche pivotante incluse pour la couture circulaire.

Régable
Longueur de point, largeur de coupe et pression du pied-de-biche réglables. 

Grand espace C
L'espace C a une largeur de 123 mm et une hauteur de 64 mm. Offre suffisamment 
d'espace pour coudre des projets plus volumineux.

Pouvoir de perçage électronique
Contrôle point par point à pleine puissance perçante à toutes les vitesses.

Relevage du genou
Relevez le pied-de-biche sans utiliser vos mains, pour plus de commodité et de 
contrôle.

Autres caractéristiques et détails :

• Ourlets roulés simples
• Porte-pinces et ciseaux

intégrés
• Couvre-fils intégré à 2 fils
• Entraînement différentiel
• Verrouillage de sécurité

des points

• Poids: 10,8 kg
• Dimensions : 

Largeur : 420mm 
Profondeur : 300mm 
Hauteur : 300mm
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